
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Контроллер BLDC-PC1000 управления адресными светодиодными пикселями. 
Контроллер BLDC-PC1000 позволяет: 

• Устанавливать градацию серого в пределах 32-65536 уровней, и программно производить 

гамма-коррекцию. 
• Может воспроизводить как предустановленные программы, так и созданные пользователем. 
•  Управляет 1024/2048 пикселями (зависит от типа микросхемы пикселя) 

• Поддерживает Off-line управление с SD карты, куда предварительно сохранен контент.   
• Сохраняет максимум 16 программ, которые записываются на SD карту отформатированную 
в FAT формате. 
• Контроллер поддерживает управление как по 4-х проводной схеме ,  так и  3-х  п роводной 

схеме, тип схемы определяется типом микросхемы в пикселе. 
 

2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

2.1. Схема подключения без каскадирования: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
2.2. Схема подключения с каскадированием контроллеров: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3 ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МИКРОСХЕМЫ: 
 

3.1. Контроллер поддерживает следующие микросхемы: 
TM1803, 1804, 1809, 1812, 1829, 1903, 1904, 1912, UCS1903, 1903B, 1909, 2903, 2909, 1912, 

WS2811, 2801, 2803, SM16711, 16716, 16726, P9313, 6803. 
 
 

4 НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ, ИНДИКАТОРОВ И КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ: 
 

SET – без установленной SD карты используется для выбора микросхемы 
MODE – Выбор воспроизводимого файла на SD карте. 

SPEED +  Увеличение скорости воспроизведения программы 
SPEED -  Уменьшение скорости воспроизведения программы 
* удерживайте вместе SPEED +  и SPEED – для зацикливания воспроизводимой 

программы 

DC5V -  питание 5В 
GND -  нулевой контакт 
7,5-24V -  питание 7,5-24В 
POWER – индикатор питания 

ERROR – индикатор ошибки 
SD-CARD – слот для SD карты 
CLK – контакт для 4-х проводных пикселей с синхронизацией 

DAT – контакт с данными 
 

 
 

5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Напряжение питания =5В/7,5-24В 

Собственная потребляемая мощность 8В  

Поддерживаемая емкость SD карты 128MB-2GB 

* Контроллер не поддерживает «горячую» загрузку 

с SD карты. Для проигрывания вновь записанных 

программ всегда отключайте питание.  

Количество градаций серого: 

при подключении до 1024 пикселей 32 

при подключении до 512 пикселей 256 

Формат карты FAT 

Расширение файлов программ *.led 

ПО LedEdit 2014 V2.44 

Масса контроллера(нетто) 300 г  

 

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
В комплект поставки входят: 

• Контроллер – 1 шт. 
• SD-карта – 1 шт. 
• Отвертка – 1 шт. 
• Паспорт – 1 шт. 

• Упаковка – 1 шт. 
 
 
 

 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 • Использование контроллера допускается только внутри помещения. 
 • Запрещается использовать контроллер в помещениях с повышенной 
влажностью. 

• Запрещается эксплуатация контроллера за пределами допустимых нагрузок. 
 
 

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 

Контроллеры серии BLDC-PC1000 не содержат дорогостоящих и токсичных материалов 
и не требуют особых условий утилизации. 

 
 

8 ХРАНЕНИЕ 
 

Хранение контроллеров осуществляется в упаковке изготовителя. 
Контроллеры должны храниться в сухих помещениях с температурой воздуха от плюс 5 

до плюс 40 оС. Хранение осуществляется по ГОСТ 15150-69. 

 
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
Контроллер серии BLDC-PC1000 сертифицирован на соответствие требованиям 

Технического Регламента Таможенного Союза: 

• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и признан 

годным к эксплуатации. 
 

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
• Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем 

условий эксплуатации, но не более 24 месяцев с даты изготовления 

• В случае выхода контроллера из строя во время гарантийного срока, при соблюдении 
правил эксплуатации, производитель гарантирует замену или ремонт светильника 

• Срок службы контроллера не менее 2 лет 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую 

продукцию без предварительного уведомления об этом. 
Безопасность эксплуатации оборудования обеспечивается тщательным соблюдением 

настоящего паспорта. В связи с этим его следует сохранять и передавать пользователям, а 
также лицам, осуществляющим эксплуатацию. 

 
Предприятие-изготовитель: ООО «Бивольт» 
Адрес предприятия-изготовителя: Россия, 394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 100 
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